
20.ВЕСТ.Р.360.00.000 

Приспособление для замены шпал / модульный  шпалосменный блок 
Многофункциональное устройство для заполнения или удаления щебня в балластной призме, а также замены одиночных 

шпал. Захваты для шпал с гидравлическим приводом позволяют безопасно и бережно поднимать и укладывать как 
бетонные так и деревянные шпалы. 

Характеристики 20.ВЕСТ.Р.360.00.000   20.ВЕСТ.Р.360.00.000-01   20.ВЕСТ.Р.361.00.000    20.ВЕСТ.Р.394.00.000 

Максимальная глубина заглубления 
относительно УГР, мм 485                                     625                                    485                                 485

Габариты (ДхШхВ),мм 2700х1437х1157                 2700х1564х1167                2700х1435х1329                 1530х662х1360

Ширина раскрытия клещевого захвата, мм 560                                     560                                    367                                 367

Обьем ковшей, м³ 0,2                                      0,2                                     0,2                               0,017

Угол поворота шпалозахватного механизма, 
град. - - 360                             -

Рабочее давление гидросистемы, бар 200                                     200                                     200                                 200

Масса, кг 1047,7                                 1137,3                                 1100                                    435

20.ВЕСТ.Р.360.00.000-01 20.ВЕСТ.Р.361.00.000 20.ВЕСТ.Р.394.00.000 
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Навесное оборудование для замены шал

Траверса для укладки шпал
20.ВЕСТ.Р.396.00.000

Траверса для укладки шпал предназначена для выполнения технологических 
операций по переносу и распределению шпал по эпюре, в том числе и в 

подрельсовом пространстве. 
Рекомендуется использовать с наклонно-поворотным устройством

Характеристики

- Габариты (ДхШхВ) 1600х570х942 мм
- Масса 540 кг
- Количество одновременно поднимаемых шпал - 3
- Регулируемое расстояние по осям укладываемых шпал - 500÷630 мм
- Максимальное рабочее давление – 330 МПа
- Привод сведения/разведения шпалозахватов - гидравлический
- Привод перемещения шпал - гидравлический



Навесное оборудование для очистки пути и полосы отвода

Кусторез 20.ВЕСТ.Р.344.00.000 

Используется как навесное оборудование для специального самоходного 
подвижного состава (в том числе и для машин на комбинированном ходу). 

Предназначен для скашивания трав, срезания грубостебельной и 
мелкокустарниковой растительности

Характеристики

- Ширина рабочей зоны 1400-1500 мм
- Диаметр пильного диска 800 мм
- Количество пильных дисков 2 шт.
- Максимальный диаметр спиливаемой растительности 90 мм
- Габариты (ДхШхВ) 1890х1025х627 мм
- Масса 530 кг



Навесное оборудование для очистки пути и полосы отвода

Мульчер 20.ВЕСТ.Р.262.00.000 

Используется для скашивания и измельчения растительности, травы, 
кустарника и мелколесья. 

Является навесным оборудованием, которое агрегатируется с машиной-носителем 
(гусеничные или колесные экскаваторы, дорожно- коммунальная техника) 

Характеристики

- Мощность 25-40 кВт
- Максимальный диаметр измельчаемой растительности 70 мм
- Количество молотков (ножей) 12шт.
- Ширина рабочей зоны 1200 мм
- Номинальное давление в гидросистеме 210 бар
- Габариты (ДхШхВ) 1390х870х580 мм
- Масса 485 кг



Навесное оборудование для смены рельсов

Захват роликовый
20.ВЕСТ.Р.265.00.000

Используется для подъёма и перемещения рельса типа Р65. Является навесным 
оборудованием, которое агрегатируется с машиной-носителем 

(специальная самоходная подвижная машина, в т.ч. и на комбинированном ходу)

Характеристики

- Габариты (ДхШхВ) 282х220х852,5 мм
- Масса 33,7 кг
- Грузоподъёмность 2000 кг
- Тип транспортируемого рельса – Р65*

* - по требованию Заказчика возможно изготовление рельсового захвата под необходимый тип
транспортируемого рельса



Навесное оборудование для очистки балластной призмы

Грейфер для очистки шпальных ящиков
20.ВЕСТ.Р.395.00.000

Грейфер для очистки шпальных ящиков предназначен для выемки/заполнения 
щебня шпальных ящиков, а также для перемещения различных сыпучих грузов и 

материалов. 
Рекомендуется использовать с наклонно-поворотным устройством

Характеристики

- Габариты (ДхШхВ) 870х210х1040 мм
- Масса 240 кг
- Ширина рабочей зоны – 210 мм
- Грузоподъёмность – 2000 кг
- Объём – 0,08 м³
- Число гидроцилиндров - 2



Навесное оборудование для очистки пути и полосы отвода

Воздуходувка 20.ВЕСТ.Р.338.00.000

Используется для очистки трамвайных, ж/д путей и стрелочных переводов от снега.
Является навесным оборудованием, которое монтируется на стрелу экскаватора-
погрузчика KGT-4RS. Возможна установка на другие модели экскаваторов и иную 

коммунальную дорожную технику с аналогичными характеристиками 
гидравлической системы для работы с навесным оборудованием

Характеристики

- Количество вентиляторов 2 шт.
- Номинальная производительность воздушного потока общая 34 м³/с
- Скорость воздушного потока вентилятора 400 км/ч
- Ширина рабочей зоны (очищаемой полосы) 1800 мм
- Номинальное давление в гидросистеме 210 бар
- Габариты (ДхШхВ) 1966х1805х1071 мм
- Масса 550 кг 



Навесное оборудование для очистки пути и полосы отвода

Шнекороторный снегоочиститель 20.ВЕСТ.Р.280.00.000

Используется для очистки покрытий автомобильных дорог, трамвайных и ж/д путей 
от снега, также может использоваться для удаления снежных валов, образованных 

другой снегоуборочной техникой.  Является навесным оборудованием, которое 
агрегатируется с машиной-носителем (гусеничные или колесные экскаваторы, 

дорожно- коммунальная техника)

Характеристики

- Высота убираемого снежного вала 600 мм
- Ширина рабочей зоны (очищаемой полосы) 2700 мм
- Диаметр шнека 350 мм
- Диаметр ротора 700 мм
- Дальность отбрасывания снега 10-30 м
- Максимальное давление в гидросистеме 200 бар
- Габариты (ДхШхВ) 2720х2030х2120 мм
- Масса 980кг

Оборудование укомплектовывается универсальным кронштейном



Навесное оборудование для подбивки шпал

Подбивочный модуль
(в разработке)

Предназначен для уплотнения балластного слоя рельсошпальной решетки 
железнодорожного пути при новом строительстве, всех видах ремонтов и текущем 

содержании железнодорожных путей. Подьем-опуск подвбивочных блоков 
осуществляется при помощи гидроцилинров, которое 

агрегатируется с машиной-носителем 
(специальная самоходная подвижная машина, в т.ч. и на комбинированном ходу)

Характеристики

- Габариты (ДхШхВ) 2000х2200х2000 мм
- Ориентировочная масса 2000 кг



Прицеп железнодорожный грузоподъёмностью 10 тонн

Прицеп железнодорожный предназначен для перевозки грузов, инструментов, механизмов и приспособлений 
20.ВЕСТ.Р.382.00.000

Характеристики Значения

Грузоподъемность, кН (т) 100 (10)

Угол опрокидывания кузова назад/влево/вправо, град. (макс.) 50

Давление в гидросистеме, МПа 16

Высота бортов, мм 600

Крепление колесных пар к раме прицепа жесткое

Габариты (ДхШхВ),мм 4000х2400х1600

Масса, т 2,7
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